招标公告

                                          业务编号：ZB/SC2022-OS165      

一、招标项目内容、技术要求、计划招标时间等

（一）招标项目名称：皮带机配件采购

（二）招标采购数量：以需方年度实际采购量为准

    （三）技术要求

    1.技术要求:按货物名称规格型号或图号进行制作（图号采用北京起重运输机械设计研究院的版本），并满足需方现场安装及使用要求。

    2.轴承品牌：所有皮带机配件除尼龙托辊外都采用哈（HRB）、瓦（ZWZ）、洛（LYC）品牌的轴承。

 3.耐磨尼龙托辊为第一标段，其他皮带机配件为第二标段。

 4.耐磨尼龙托辊按使用单位提供的技术要求执行，详见《技术要求》。

（四）计划招标时间：2022年6月下旬（具体以招标说明书为准）。

（五）报名截止时间：2022年 6月21日。

（六）其他：无。

二、对投标单位的资质要求：具有独立法人资格或其他组织的生产厂家或中间商（成立一年以上）。

三、拟签订合同主要条款

（一）交货结算方式：货到招标单位指定地点，初步验收合格入库，投标单位按招标价格开具13%增值税专用发票，发票挂账60天后招标单位以银行承兑汇票滚动支付货款。支付低于六个月承兑或银行转账时按需方财务规定收取资金占用费，需方开具6%增值税发票。产品价款的10%作为质保金，质保金在供方如约履行完毕“供方对质量负责的条件和期限”约定义务的情况下，于质保期满双方无异议后返还供方，质保金不计息。

（二）交货必须附产品合格证，持入库凭证到萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东片或安源片物资仓库验收。

四、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料：

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）、承诺书。

3.企业介绍。

4.投标单位开票信息。

上述资料需加盖报名单位公章。 

提交方式：发送邮件至agqhb@pxsteel.com，发邮件时请注明邮件主题名称：XXXX公司报名皮带机配件采购项目招标资质文件。网上报名如不按此要求发送邮件，招标方对邮件遗失所造成的后果不负任何责任。
五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标说明书，请接到招标说明书的单位按要求时间交纳相应投标保证金（30000元）、投标报名费（500元）等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。开票信息如下：
账户名称：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

六、招标方信息 

（一）招标单位名称：萍安钢铁设备材料公司

（二）招标项目业务负责人及联系方式：肖工18870595323 

（三）设备材料公司监督电话：李先生  0799-6356077
（四）审监法务部监督电话：王先生  0799-6356116
                   萍乡萍钢安源钢铁有限公司

                   公告时间：2022年6月14日

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：
______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。
法定代表人_____________特授权___________代表我公司全权办理针对贵公司皮带机配件采购（业务编号：ZB/SC2022-OS165）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日。
在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：______________授权人(签章)：_________      __

身份证号：________________ 身份证号：____________________ 

职务：___________     ______ 职务：________________     ____

电话：____________     _____ 电话：___________     _________ 

单位名称： (公章)　　　　
签署时间：
授权人身份证（正、反面）：       被授权人身份证（正、反面）： 

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：
我司自愿参与贵司皮带机配件采购（业务编号：ZB/SC2022-OS165）项目的投（议）标，现承诺如下：
一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：
法定代表人或委托代理人（签章）：
   日  期：   年   月   日
法定代表人资格证明书
萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名： 

，身份证号： 


，在我公司职务： 
，系 

的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的皮带机配件采购（业务编号：ZB/SC2022-OS165）项目招（议） 标活动，签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：     年  月  日        
皮带机配件采购招标明细表

	序号
	物资名称
	规格型号
	技术要求
	单位
	数量

	1
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*100
	　
	件
	20

	2
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*190
	TD1C4  轴承204
	件
	50

	3
	耐磨尼龙托辊
	φ89*200
	　
	件
	20

	4
	耐磨尼龙托辊
	TD75 φ89*240
	TD2C1  轴承204   
	件
	150

	5
	耐磨尼龙托辊
	φ89*250  
IIGP1102
	TDIGP1102  4G204  
	件
	30

	6
	耐磨尼龙托辊
	 89*285
	　
	件
	15

	7
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*305
	TD3C4  轴承204   
	件
	300

	8
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*315
	DTIIGP1103，轴承为204； 
	件
	100

	9
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*1060*1120
（轴长）
	电子称皮带，现有轴承为204    
	件
	10

	10
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*950
	DTIIGP1111，轴承为204；  
	件
	20

	11
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*950
	TD75  轴承型号204   轴长1330   
	件
	100

	12
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*750
	TD2C6  轴承204  
	件
	100

	13
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*750
	TD2C6，轴承204，两端加长200mm。
	　
	100

	14
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*600
	TD1C3 
	件
	100

	15
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*600
	TD1C3 两端加长150mm
	件
	100

	16
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*710
	滚面长710  轴长750  轴承型号4G204
	件
	15

	17
	摩擦轮耐磨
尼龙托辊
	φ89*190*100
	大头直径170，小头直径89，小头长190，大头长100.轴承204
	件
	10

	18
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*950
	DTIIGP1211，轴承为205；   
	件
	20

	19
	耐磨尼龙托辊
	φ89*950
	两端加长200mm，轴承6204   TD75   
	件
	5

	20
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*740
	轴承型号204  轴长 800 （电子秤用） 
	件
	4

	21
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*860
	轴长900，轴承204，DT75非标   
	件
	4

	22
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*680
	轴长720，轴承204，DT75   
	件
	10

	23
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*400
	非标，轴承型号204  轴长450  键槽互成90º(- |)
	件
	10

	24
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*950*1030
（轴长）
	轴承型号204    轴长1030    
	件
	30

	25
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*410
	滚面长410  轴长450  轴承型号4G204
	件
	10

	26
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*280 
	轴承型号204  辊面长280   轴长330   键槽互成90º(- |)
	件
	10

	27
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*1040
（轴为内嵌式）
	滚面长1040  轴长1080  轴承型号4G204
	件
	10

	28
	耐磨尼龙托辊
	Φ89*170*398
	轴长为426，轴承204，DTII   
	件
	10

	29
	耐磨尼龙托辊
	φ89*170*230
	TD75  轴承6204
	件
	10

	30
	耐磨尼龙托辊
	89*170*473
	DTII03C2811
	件
	10

	31
	摩擦轮
耐磨尼龙托辊
	φ89*333*170
	附图纸
	件
	5

	32
	耐磨尼龙托辊
	89*190*285*313
	在02C1111的基础上改成89*190*285*313
	件
	10

	33
	下摩擦轮
耐磨尼龙托辊
	Φ89*510*170（DTⅡ 04C2823）
	附图纸
	件
	5

	34
	锥形上调芯
耐磨尼龙托辊
	Φ108*194*680
	滚面长680 轴长730  轴承型号305  皮带宽1200
	件
	10

	35
	缓冲耐磨尼龙托辊
	Φ133*380
	DTIIGH3404 轴承4G305，缓冲托辊
	件
	10

	36
	缓冲耐磨尼龙托辊
	∮108*465
	图号DTIIGP2305  滚面长465  轴长505  轴承型号4G305
	件
	10

	37
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*1400
	DTIIGP2213，轴承为205    轴两端各加长100mm   
	件
	30

	38
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*1400
	DTⅡGP2213，轴两边各加长150mm，加长后的尺寸是1750mm,轴头直径25mm,
	件
	50

	39
	下耐磨尼龙托辊
	Φ108*1400
	DTIIGP2213，轴承为205    轴两端各加长200mm  
	件
	100

	40
	下耐磨尼龙托辊
	Φ108*1400 DTⅡ
	DTIIGP2213，轴承为205    
	件
	100

	41
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*315
	　
	件
	10

	42
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*580
	滚面长580  轴长620  轴承型号4G305
	件
	10

	43
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*455
	TD5C1  轴承305  
	件
	10

	44
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*380
	DTIIGP2204，轴承为205   
	件
	200

	45
	耐磨尼龙托辊
	φ108*1150 
	DTIIGP2212，轴承为205；  
	件
	100

	46
	耐磨尼龙托辊
	φ108*1150 
	DTIIGP2212，轴承为205；轴两端加长150
	件
	100

	47
	耐磨尼龙托辊
	φ108*1150 ⅡGP2312（轴两端各加长200）
	轴两端加长200，轴总长1600，
	件
	150

	48
	耐磨尼龙托辊
	∮108*465
	DTIIGP2205，轴承为205   
	件
	200

	49
	大倾角耐磨尼龙托辊
	108*800
	轴长840，轴承205，DT75   
	件
	10

	50
	上摩擦轮
耐磨尼龙托辊
	φ108*295*439
	轴长439，轴承为305，TDII   
	件
	10

	51
	下摩擦轮
耐磨尼龙托辊
	Φ108*210*480*624
	轴长624，轴承为305，TDII   
	件
	10

	52
	耐磨尼龙托辊
	φ108*φ194*680
	DTII06C3054 
	件
	10

	53
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*150（带丝杆）
	滚面长150  轴长210  轴承型号305
	件
	10

	54
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*420
	滚面长420  轴长460  轴承型号4G305
	件
	10

	55
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*365
	辊面改动了，未改动前为TD4C4，现用型号108*365 轴长405   
	件
	10

	56
	耐磨尼龙托辊
	Φ133*380
	DTIIGP3304
	件
	10

	57
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*1150
	TD4C6 轴承305 、轴承型号4G305
	件
	10

	58
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*950
	TD75  TDIGP2311 轴承为305   轴长1200  
	件
	10

	59
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*370
	辊面改动了，未改动前为TD4C4，现用型号108*370 轴长410   
	件
	10

	60
	耐磨尼龙托辊
	Φ108*750
	TD75  轴承型号205    轴长1030  
	件
	10

	61
	耐磨尼龙托辊
	φ108*1150 ⅡGP2312
	DTIIGP2312，轴承为305   
	件
	10

	62
	耐磨尼龙托辊
	∮108*∮176*550
	TDI06C1224   轴承为306
	件
	10

	63
	锥形耐磨尼龙托辊
	Φ108*176*550
	DTII06C1223  轴承为305     
	件
	10

	64
	锥形耐磨尼龙托辊
	φ108*φ159*415 DTII04C1233
	滚面长415  轴长455  轴承型号305
	件
	10

	65
	下摩擦
耐磨尼龙托辊
	Φ108*590
	DTII04C2823,108*210*590-4G305
	件
	10

	66
	耐磨尼龙托辊
	B1000 φ108*375
	TD4C1  轴承305  
	件
	700

	67
	耐磨尼龙托辊
	Φ133*455
	TD75型非标   现在用的轴承型号305     
	件
	10

	68
	耐磨尼龙托辊
	Φ133*1150(DTII)
	滚面长1150 轴长1190  轴承型号4G306
	件
	2

	69
	耐磨尼龙托辊
	Φ133*700
	DTIIGP3208，轴承为205    
	件
	2

	70
	耐磨尼龙托辊
	Φ133*700
	DTIIGP3308，轴承为305    
	件
	2

	71
	耐磨尼龙托辊
	φ65*450
	　
	件
	2

	72
	耐磨尼龙托辊
	108*176*500
	 DTⅡ05C1224
	件
	100

	73
	上摩擦轮耐磨尼龙托辊
	φ108*210*429
	　
	件
	50

	74
	铁托辊
	Φ89*100
	　
	件
	20

	75
	托辊
	Φ89*190
	TD1C4  轴承204
	件
	80

	76
	铁托辊（同盛） 
	φ89*200
	　
	件
	80

	77
	铁托辊
	TD75 φ89*240
	TD2C1  轴承204   
	件
	100

	78
	托辊
	φ89*250 
IIGP1102
	TDIGP1102  4G204  
	件
	50

	79
	托辊
	 89*285
	　
	件
	100

	80
	铁托辊
	Φ89*305
	TD3C4  轴承204   
	件
	80

	81
	铁托辊
	Φ89*315
	DTIIGP1103，轴承为204； 
	件
	130

	82
	铁托辊
	Φ89*1060*1120
（轴长）
	电子称皮带，现有轴承为204    
	件
	80

	83
	铁托辊
	Φ89*950
	DTIIGP1111，轴承为204；  
	件
	80

	84
	铁托辊
	Φ89*950
	TD75  轴承型号204   轴长1330   
	件
	70

	85
	铁托辊
	Φ89*750
	TD2C6  轴承204  
	件
	80

	86
	托辊
	Φ89*600
	TD1C3 
	件
	70

	87
	铁托辊
	Φ89*710
	滚面长710  轴长750  轴承型号4G204
	件
	80

	88
	摩擦轮托辊
	φ89*190*100
	大头直径170，小头直径89，小头长190，大头长100.轴承204
	件
	20

	89
	铁托辊
	Φ89*950
	DTIIGP1211，轴承为205；   
	件
	80

	90
	铁托辊
	Φ89*950
	轴长1220mm   轴承6204   TD75   
	件
	70

	91
	铁托辊
	Φ89*740
	轴承型号204  轴长 800 （电子秤用） 
	件
	80

	92
	铁托辊
	Φ89*860
	轴长900，轴承204，DT75非标   
	件
	5

	93
	铁托辊
	Φ89*680
	轴长720，轴承204，DT75   
	件
	4

	94
	铁托辊
	Φ89*400
	非标，轴承型号204  轴长450  键槽互成90º(- |)
	件
	4

	95
	铁托辊
	Φ89*950*1030
（轴长）
	轴承型号204    轴长1030    
	件
	80

	96
	中托辊
	Φ89*315
	TDIIGP1103  轴承204  
	件
	10

	97
	铁托辊
	Φ89*410
	滚面长410  轴长450  轴承型号4G204
	件
	10

	98
	托辊
	Φ89*280 
	轴承型号204  辊面长280   轴长330   键槽互成90º(- |)
	件
	10

	99
	铁托辊
	Φ89*1040
（轴为内嵌式）
	滚面长1040  轴长1080  轴承型号4G204
	件
	20

	100
	摩擦轮托辊
	φ89*333*170
	附图纸
	件
	5

	101
	下摩擦轮托辊
	Φ89*510*170
（DTⅡ 04C2823）
	附图纸
	件
	5

	102
	锥形上调芯托辊
	Φ108*194*680
	滚面长680 轴长730  轴承型号305  皮带宽1200
	件
	80

	103
	缓冲托辊
	∮108*465
	图号DTIIGP2305  滚面长465  轴长505  轴承型号4G305
	件
	50

	104
	铁托辊
	Φ108*1400
	DTIIGP2213，轴承为205    轴两端各加长100mm   
	件
	50

	105
	铁托辊
	Φ108*1400
	DTⅡGP2213，轴两边各加长150mm，加长后的尺寸是1750mm,轴头直径25mm,
	件
	100

	106
	下托辊
	Φ108*1400 DTⅡ
	DTIIGP2213，轴承为205    
	件
	50

	107
	铁托辊 
	Φ108*315
	　
	件
	80

	108
	铁托辊
	Φ108*580
	滚面长580  轴长620  轴承型号4G305
	件
	80

	109
	铁托辊
	Φ108*455
	TD5C1  轴承305  
	件
	50

	110
	铁托辊
	Φ108*380
	DTIIGP2204，轴承为205   
	件
	30

	111
	铁托辊
	φ108*1150 
	DTIIGP2212，轴承为205；  
	件
	80

	112
	铁托辊
	φ108*1150 ⅡGP2312
（轴两端各加长200）
	轴两端加长200，轴总长1600，
	件
	50

	113
	托辊
	∮108*465
	DTIIGP2205，轴承为205   
	件
	80

	114
	大倾角托辊
	108*800
	轴长840，轴承205，DT75   
	件
	80

	115
	上摩擦轮托辊
	φ108*295*439
	轴长439，轴承为305，TDII   
	件
	40

	116
	下摩擦轮托辊
	Φ108*210*480*624
	轴长624，轴承为305，TDII   
	件
	40

	117
	托辊
	φ108*φ194*680
	DTII06C3054 
	件
	5

	118
	铁托辊
	Φ108*150（带丝杆）
	滚面长150  轴长210  轴承型号305
	件
	10

	119
	铁托辊
	Φ108*420
	滚面长420  轴长460  轴承型号4G305
	件
	10

	120
	铁托辊
	Φ108*365
	辊面改动了，未改动前为TD4C4，现用型号108*365 轴长405   
	件
	10

	121
	铁托辊
	Φ108*1150
	TD4C6 轴承305   
	件
	10

	122
	铁托辊
	Φ108*950
	TD75  TDIGP2311 轴承为305   轴长1200  
	件
	50

	123
	铁托辊
	Φ108*370
	辊面改动了，未改动前为TD4C4，现用型号108*370 轴长410   
	件
	30

	124
	铁托辊
	Φ108*750
	TD75  轴承型号205    轴长1030  
	件
	20

	125
	铁托辊
	φ108*1150 ⅡGP2312
	DTIIGP2312，轴承为305   
	件
	10

	126
	托辊
	∮108*∮176*550
	TDI06C1224   轴承为306
	件
	5

	127
	锥形托辊
	Φ108*176*550
	DTII06C1223  轴承为305     
	件
	10

	128
	锥形托辊
	φ108*φ159*415 
DTII04C1233
	滚面长415  轴长455  轴承型号305
	件
	10

	129
	下摩擦托辊
	Φ108*590
	DTII04C2823,108*210*590-4G305
	件
	50

	130
	铁托辊
	B1000 φ108*375
	TD4C1  轴承305  
	件
	50

	131
	铁托辊
	Φ133*455
	TD75型非标   现在用的轴承型号305     
	件
	30

	132
	铁托辊
	Φ133*1150(DTII)
	滚面长1150 轴长1190  轴承型号4G306
	件
	30

	133
	铁托辊
	Φ133*700
	DTIIGP3208，轴承为205    
	件
	5

	134
	铁托辊
	Φ133*700
	DTIIGP3308，轴承为305    
	件
	5

	135
	上调芯托辊组
（含托辊及支架）
	B=650
	图号：DT2C4
	件
	2

	136
	槽型前倾托辊
	DTII03C0311 
89*315*343
	DTII03C0311 ，轴长343mm 
	件
	10

	137
	锥形上调芯托辊
	Φ108*176*500 
	DTII05C1224  轴承为306 
	件
	10

	138
	锥型上调心托辊
	DTII03C1211 
89/133*340*374
	DTII03C1211
	件
	10

	139
	锥形下调心托辊 
	108*176*560（DTⅡ)
	　
	件
	30

	140
	平行下托辊
	DTII03C2111 
89*950*990
	DTIIGP1111
	件
	10

	141
	摩擦下调心托辊
	DTII03C2811 
89*170*473
	DTII03C2811  辊面长473mm 轴长501mm  轴承型号4G204  
	件
	10

	142
	缓冲托辊
	Φ108*455  
	TD5C9
	件
	10

	143
	缓冲托辊
	Φ108*375
	TD4C9
	件
	5

	144
	缓冲托辊
	DT75型 
φ89*240
	TD2C9
	件
	10

	145
	橡胶缓冲托辊
	φ89*950
	滚面长950mm，轴长1米，轴承 204
	件
	5

	146
	橡胶缓冲托辊
	Φ133*465
	DTIIGH3405，轴承为306
	件
	10

	147
	摩擦托辊
	φ89*170*398
	轴长为426，轴承204，DTII   
	件
	5

	148
	摩擦托辊
	φ89*170*280
	轴长为308，轴承204，DTII   
	件
	10

	149
	摩擦上调心托辊
	B=800 
φ89*170*323
	DTII03C1111(辊面长323）
	件
	50

	150
	上摩擦轮托辊
	φ89*170*230
	TD75  轴承6204
	件
	50

	151
	摩擦下托辊
	Φ89*170*473
	DTII03C2811
	件
	10

	152
	摩擦上托辊
	Φ89*190*285*313
	在02C1111的基础上改成89*190*285*313
	件
	10

	153
	上摩擦轮托辊
	φ89*170*323
	TD75  轴承6204
	件
	5

	154
	大倾角皮带托辊
	CH-08-950改
	　
	件
	10

	155
	大倾角皮带托辊
	CH-08-750改
	　
	件
	10

	156
	电动滚筒
	TDY75-3.0-1.25-6532
	　
	件
	1

	157
	电动滚筒
	TDY75-7.5-1.25-8050
	　
	件
	1

	158
	电动滚筒
	TDY75-15KW-1.25M/S
-8063
	　
	件
	1

	159
	电动滚筒
	TDY75-22KW-1.25M/S
-10063
	　
	件
	1

	160
	电动滚筒
	TDY75-7.5-1.25-6550
	　
	件
	1

	161
	电动滚筒
	TDY75-15KW-4M/S-8063
	　
	件
	1

	162
	电动滚筒
	TDY75-11KW-1.25-8050
	　
	件
	1

	163
	电动滚筒
	TDY75-3.0-1.25-6532
	　
	件
	1

	164
	电动滚筒
	TDY75-7.5-1.25-6550
	　
	件
	1

	165
	电动滚筒
	TDY75-4KW-1.25-5040
	　
	件
	1

	166
	WND外置式电动滚筒
(铸菱胶)
	WDT320-800-1.25-4
	　
	件
	1

	167
	菱形铸胶电动滚筒 
	TDY75-11KW-1.25-8050
	　
	件
	1

	168
	菱形铸胶电动滚筒 
	TDY75-15KW-4M/S-8063
	　
	件
	1

	169
	外装式电动滚筒
(菱胶)
	WDII-80.30-4.0-1.25
	　
	件
	1

	170
	铸胶电动滚筒
(铸钢轴承座)硬齿面
	TDY75-22KW-2.5-10063
	　
	件
	1

	171
	传动滚筒
	￠800*1400 
 DTII05A6143Z
	　
	件
	1

	172
	传动滚筒
	630*950
	TD3A14 轴承型号：3520； 
	件
	1

	173
	传动滚筒
	Φ800*950
	DTⅡ03A6104
	件
	1

	174
	传动滚筒
	Φ800*1150
	TD4A25
	件
	1

	175
	传动滚筒
	Φ500*950
	TD3A23
	件
	1

	176
	传动滚筒
	Φ800*1150
	DTⅡ04A6144
	件
	1

	177
	传动滚筒
	Φ800*950
	DTⅡ03A6124
	件
	1

	178
	传动滚筒
	Φ800*950
	DTⅡ03A6144
	件
	1

	179
	传动滚筒
	Φ500*600
	TD1A33
	件
	1

	180
	传动滚筒 
	D=1000（铸胶）
	DTII(A)100A408Z
	件
	1

	181
	传动滚筒 
	D=1000（铸胶）
	DTII(A)100A308Z
	件
	1

	182
	传动滚筒 
	D=630（铸胶）
	DTII(A)100A106Z
	件
	1

	183
	传动滚筒 
	D=800（铸胶）
	DTII(A)100A107Z
	件
	1

	184
	传动滚筒 
	D=800（铸胶）
	DTII(A)100A207Z
	件
	1

	185
	传动铸胶滚筒
	500*750
	TD2A23 轴承型号：1316； 
	件
	1

	186
	传动铸胶滚筒
	630*950
	直径630 滚面长950   TD75型，轴承3520
	件
	1

	187
	传动铸胶滚筒
	800*950
	TD3A25 轴承型号：3520； 
	件
	1

	188
	传动铸胶滚筒
	DTⅡ04A5104 
Φ630*1150
	DTⅡ04A5104 ；轴承型号：3520； 
	件
	1

	189
	传动铸胶滚筒
	TD4A34 630*1150
	TD4A34  轴承型号：3520   冷包胶
	件
	1

	190
	传动铸胶滚筒
	DTII04A6164 
 800*1150
	　
	件
	1

	191
	传动铸胶滚筒
	 1000*1150
(DTⅡ04A7164S）
	　
	件
	1

	192
	传动铸胶滚筒 
	02A5083Y 
Φ630*750
	　
	件
	1

	193
	传动铸胶滚筒
（含涨套）
	120A207Y  
Φ800*1400
	　
	件
	1

	194
	铸胶传动滚筒
	Φ630*750
	DTⅡ02A5084
	件
	1

	195
	铸胶传动滚筒
	Φ500*950
	DTII03A4104
	件
	1

	196
	铸胶传动滚筒
	￠500*600  
(DTII01A4083Z)
	　
	件
	1

	197
	铸胶传动滚筒
	φ630*750 
DTII02A5084
	　
	件
	1

	198
	铸胶传动滚筒
	DTII02A4104 
 500*750
	　
	件
	1

	199
	铸胶传动滚筒 
	8063 
DTII03A5103Y
	　
	件
	1

	200
	光面改向滚筒 
	φ219*1150
（DT75型）
	可用TD1B1改代
	件
	1

	201
	改向滚筒
	160*750
	TD75型非标  轴承型号：1310；辊壁厚8mm
	件
	1

	202
	改向滚筒
	320*750
	TD2B1 轴承型号：1310； 
	件
	1

	203
	改向滚筒
	320*950
	TD3B1 轴承型号：1312；
	件
	1

	204
	改向滚筒
	400*1150
	TD4B2 轴承型号：1312； 
	件
	1

	205
	改向滚筒
	04B3102  
Φ400*1150
	04B3102
	件
	1

	206
	改向滚筒
	400*750
	TD2B2 轴承型号：1312； 
	件
	1

	207
	改向滚筒
	400*950
	TD3B2 轴承型号：1316； 
	件
	1

	208
	改向滚筒
	500*1150
	TD4B3 轴承型号：1316；
	件
	1

	209
	改向滚筒
	￠500*1400 
  DTII05B4122
	　
	件
	1

	210
	改向滚筒
	￠800*1400  
 DTII05B6122
	铸钢轴承座
	件
	1

	211
	改向滚筒
	TD3B3 500*950
	铸胶、TD3B3
	件
	1

	212
	改向滚筒
	500*750
	DT75型、图号：TD2B3
	件
	1

	213
	改向滚筒
	160*750
	TD75型非标  轴承型号：1310；辊壁厚8mm
	件
	1

	214
	改向滚筒
	320*600
	TD1B1，轴承型号：1310
	件
	1

	215
	改向滚筒
	DTII04B2061 
Φ315*1150
	DTII04B2061;轴承型号：1312；
	件
	1

	216
	改向滚筒
	400*600
	TD1B2 轴承型号：1310； 
	件
	1

	217
	改向滚筒
	φ315*950
 DTII03B2061
	DTⅡ03B2061;轴承型号：1312；
	件
	1

	218
	改向滚筒
	03B4121 
φ500x950
	DTⅡ03B4121;轴承型号：3524；
	件
	1

	219
	改向滚筒
	φ400*950 
DTII03B3101
	DTⅡ03B3101;轴承型号：3520；
	件
	1

	220
	改向滚筒
	DTⅡ03B5161 
φ630*950
	DTⅡ03B5161;轴承型号：3532；
	件
	1

	221
	改向滚筒（1316） 
	TD4B2改 400*1150
	铸胶
	件
	1

	222
	改向滚筒 
  D=800（铸胶）
	DTII(A)100B207Z
	　
	件
	1

	223
	改向铸胶滚筒
	320*950
	TD3B1 轴承型号：1312  ；滚面需铸胶
	件
	1

	224
	改向铸胶滚筒
	400*950
	TD3B2 轴承型号：1316  ；滚面需铸胶
	件
	1

	225
	改向铸胶滚筒
	500*1150
	TD4B3 轴承型号：1316；滚面需铸胶
	件
	1

	226
	改向铸胶滚筒
	500*950
	TD3B3 轴承型号：1316；滚面需铸胶
	件
	1

	227
	改向铸胶滚筒
	500*1150
(DTⅡO4B4122）
	(DTⅡO4B4122）
	件
	1

	228
	改向铸胶滚筒
	800*1150
(DTⅡO4B6122）
	DTⅡO4B6122
	件
	1

	229
	改向铸胶滚筒
	400*1150
(DTⅡO4B3122）
	DTⅡO4B3122
	件
	1

	230
	改向铸胶滚筒
	320*750
	DTII02B2081
	件
	1

	231
	改向铸胶滚筒 
	500*750
	DTII02B4102
	只
	2

	232
	改向铸胶滚筒 
	DTII03B3102  
Φ400*950
	　
	件
	1

	233
	改向铸胶滚筒 
	500*1150
(DTⅡ04B4102)
	　
	件
	1

	234
	铸胶改向滚筒
	400*1150
	TD4B2 轴承型号：1312； 滚面需铸胶
	件
	1

	235
	铸胶改向滚筒
	￠500*1400  
DTII05B4102
	　
	件
	1

	236
	铸胶改向滚筒
	DTⅡ03B4122 
φ500*950
	DTⅡ03B4122;轴承型号：3524；
	件
	1

	237
	铸胶改向滚筒
	400*750
DTII02B3082
	DTⅡ02B3082;轴承型号：1316；
	件
	1

	238
	铸胶改向滚筒
	￠400*600 
 (DTII01B3062)
	　
	件
	1

	239
	铸胶改向滚筒
	￠400*1400 
 DTII05B3102
	3520轴承
	件
	1

	240
	铸胶改向滚筒
	￠630*1400  
DTII05B5102
	　
	件
	1

	241
	铸胶改向滚筒
	￠320*600  
(DTII01B2051)
	　
	件
	1

	242
	铸胶改向滚筒
	400*950 
DTII03B3082
	DTⅡ03B3082;轴承型号：1316；
	件
	1

	243
	铸胶改向滚筒
	φ400*750 
DTII02B3062
	DTⅡ02B3062;轴承型号：1312；
	件
	1

	244
	铸胶改向滚筒
	DTII(A)100B206G 
φ630*1150
	　
	件
	1

	245
	铸胶改向滚筒 
	DTII02B2062  315*750
	　
	件
	1

	246
	铸胶改向滚筒 
	TD2B1 320*750
	　
	件
	1

	247
	铸胶改向滚筒 
	100B103  Φ315*1150
	　
	件
	1

	248
	铸胶改向滚筒 
	TD2B2 400*750
	　
	件
	1

	249
	铸胶改向滚筒
(不含涨套) 
	DTII（A）80B106G 
  630*950
	　
	件
	1

	250
	皮带传动滚筒
（铸胶）
	¢630*1150（轴承3524）
(DTⅡ04A5124)                                        
	　
	件
	1

	251
	皮带传动滚筒
（铸胶）
	¢800*1150（轴承3524）
(DTⅡ04A6124)                                     
	　
	件
	1

	252
	皮带传动滚筒
（铸胶）
	¢800*1400（轴承3528）
(DTII05A6144)
	　
	件
	1

	253
	人字形胶面传动滚筒
	1000*1150
	DTII04A7143（左单出轴）
	件
	1

	254
	人字形胶面传动滚筒
	1000*1150
	DTII04A7164
	　
	1

	255
	槽形调心支架
	B=1000
	装108*375辊子，所装辊子的滚面长375 轴长415 轴承型号305
	件
	4

	256
	槽形调心支架
	B=500
	89*190辊子，所装辊子的滚面长190 轴长250  轴承型号204
	件
	2

	257
	槽形调心支架 
	B=650
	　
	件
	2

	258
	槽形支架
	DTII04C0123
	DTII04C0123
	件
	5

	259
	槽形支架
	TD2C1  B=650
	TD2C1  TD75
	件
	2

	260
	槽形支架
	B=650
	35度 装89*250型号的辊子   轴承型号是204   支架是DTII型  
	件
	2

	261
	槽形支架
	DTII03C0111   
 a=35°
	DTII03C0111    a=35°
	件
	1

	262
	槽形支架
	B=800  DTII03C0121
	DTII03C0121
	件
	2

	263
	槽形支架
(DT30°) 
	B1000 DTII04C0633
	　
	件
	2

	264
	槽型支架
	B=1200
	DTII05C0122
	件
	5

	265
	槽型支架
	TD75 B=800 TD3C1
	TD3C1  TD75
	件
	2

	266
	槽型支架
	B=1000  TD4C1
	TD4C1   TD75
	件
	6

	267
	槽型支架
	B=500
	装89*190型号的辊子   轴承型号是204   支架是DT75
	件
	2

	268
	槽型支架
	B=650
	TD75型   装89*240型号的辊子  轴承型号是204
	件
	2

	269
	摩擦上调心支架
	DTII03C1111
	DTII03C1111
	件
	1

	270
	摩擦上调心支架
	108*210*342 
DTII03C1122
	DTII03C1122
	件
	1

	271
	摩擦上调心支架
	DTII  B=500
	DTⅡ01C1111
	件
	1

	272
	摩擦上调心支架
	120C414M  B=1200
	　
	件
	1

	273
	摩擦下调心支架
	DTII03C2811
	DTII03C2811
	件
	1

	274
	摩擦下调心支架
	DTⅡ01C2811 B=500
	DTⅡ01C2811
	件
	1

	275
	摩擦下调心支架
	120C461M  B=1200
	　
	件
	1

	276
	磨擦上调心支架
	DTⅡ1000
	DTⅡ04C1123   
	件
	1

	277
	磨擦下调心支架
	DTⅡ1000
	DTⅡ04C2823   
	件
	1

	278
	上调心支架
	B=650
	装89*240型号的辊子   轴承型号是204   支架是DT75
	件
	2

	279
	上调心支架
	B=800
	DTⅡ03C1122
	件
	1

	280
	上调心支架 
	B=1000、DTII型
	装108*295*439型号的辊子
	件
	1

	281
	上调芯托辊支架
	B=800
	装89*305型号的辊子   轴承型号是204   支架是DT75  
	件
	1

	282
	上摩擦轮支架
	DTⅡ04C1123
	DTⅡ04C1123
	件
	1

	283
	上平行支架
	B=650
	装89*750辊子，所装辊子的滚面长750 轴长790 轴承型号204
	件
	1

	284
	锥形上调心支架
	 DTⅡ1200 
DTII05C1234.3
	　
	件
	2

	285
	锥形下调心支架
	 DTII B=1200
	　
	件
	2

	286
	下调心支架
	B=800
	DTII03C2822
	件
	1

	287
	下调心支架
	B=650
	装89*750的托辊   轴承型号是204   支架是DT75     
	件
	2

	288
	下调芯托辊支架
	B=1000
	DTⅡ04C2823
	件
	1

	289
	下摩擦轮支架
	DTⅡ04C2823
	DTⅡ04C2823
	件
	1

	290
	挂耳
	B=650
	装直径89的辊子   轴承型号204  挂耳是DT75型
	件
	2

	291
	挂耳
	B=1000
	装108型号的辊子   轴承型号305  挂耳是DT75型
	件
	2

	292
	挂耳
	B=800
	装89型号的辊子   轴承型号204  挂耳是DT75型
	件
	1

	293
	挂耳
	B=1200
	装108*1400托辊，轴承4G305，TDII型
	件
	1

	294
	挂耳（DTII型）
	B=1000
	装108*1150辊子，轴承205
	件
	10

	295
	梯形挂耳
	B=1000
	DT75  装108*1150辊子，轴承305，
	件
	1

	296
	拉紧装置
	 B=650
	　
	件
	3

	297
	拉紧装置
	B1200 DTⅡ05D1 
	DTⅡ05D1  螺杆长1000
	件
	2

	298
	拉紧装置
	TD1D1 B=500
	TD1D1  S=800  G=31.6 
	件
	2

	299
	拉紧装置
	B1000 DTⅡ04D1
 螺杆长1000
	　
	套
	2

	300
	螺旋拉紧装置
	B=800     TD3D1
	TD3D1     S=500
	件
	1

	301
	螺旋拉紧装置
	B1000 TD4D1 S=800
	TD4D1
	件
	1

	302
	螺旋拉紧装置
	DTII05D1 S=800
	DTII05D1
	件
	1

	303
	螺旋拉紧装置
	B=500     TD1D1
	TD1D1       S=500
	件
	2

	304
	螺旋拉紧装置
	B=800 TD3D1
	TD3D1；S800  B800    
	件
	2

	305
	螺旋拉紧装置
	DTII03D1 S=800
	DTII03D1 S=800
	件
	2

	306
	螺旋拉紧装置
	TD4D1 B1000 S1000
	　
	件
	2

	307
	螺旋拉紧装置
	DTII02D1 S=800
	　
	套
	2

	308
	螺旋拉紧装置
	DTII03D1   S=1000
	　
	件
	2

	309
	螺旋拉紧装置
	TD3D1 B800 S1000
	　
	件
	5

	310
	螺旋拉紧装置
	TD2D1 S=800改
	　
	套
	1

	311
	螺旋拉紧装置 
	04D1  S=1000
	　
	件
	1

	312
	螺旋拉紧装置
 D=630 
	S=800DTII(A)
100D1061L
	　
	件
	1

	313
	内置电动滚筒
	￠630*1150 
TDY75-2.5m/s-22KW
	　
	件
	1

	314
	内置电动滚筒
(菱胶)
	￠500*1150,15KW,2m/s
	TDY75-15KW-2.0-1150*500
	件
	1

	315
	逆止器
	NFA25
	　
	件
	1

	316
	逆止器
	NFA40
	　
	件
	1

	317
	逆止器
	NYD250
	　
	件
	1

	318
	逆止器
	GN100
	　
	件
	1

	319
	逆止器
	NYD200-170
	　
	件
	1

	320
	逆止器
	GN120
	　
	件
	1

	321
	逆止器
	NYD160-160
	　
	件
	1

	322
	逆止器
	DTⅡN1-12
	　
	件
	1

	323
	逆止器
	GN140
	　
	件
	1

	324
	逆止器
	GN150
	　
	件
	1

	325
	逆止器
	NYD200-170
	　
	件
	1

	326
	逆止器
	GN80(80*125)
	　
	件
	1

	327
	逆止器
	NJ200-Φ180
	　
	件
	1

	328
	逆止器
	（图号：DTⅡN1-10）
	　
	件
	1

	329
	逆止器 
	 GN170
	　
	套
	1

	330
	逆止器 
	DTIIN1-11
	　
	件
	1

	331
	逆止器 
	DTIIN1-14
	　
	件
	1

	332
	电子秤头轮 
	Φ219*1183
	包胶
	件
	1

	333
	电子秤尾轮 
	Φ157*1025
	包胶
	件
	1

	334
	压带轮
	B=800、实际型号为：
80Y11 B=800(Φ400）
	　
	件
	1

	335
	压带轮
	B650
	压带轮:B650,轮距:400mm,轴承座中心距：800mm,压轮直径:400mm.DT75型
	件
	2

	336
	压带轮
	DJC3F14(D630)
	　
	件
	2

	337
	传动铸胶滚筒
	Φ800*1150
	DTⅡ04A6123Y
	件
	2

	338
	电动滚刷清扫器
	B＝1200
	工作电压380V，电机功率1.5KW，输出转速130r/min，滚刷不沾料。
	件
	8

	339
	电动滚刷清扫器
	B＝800
	工作电压380V，电机功率1.5KW，输出转速130r/min，滚刷不沾料。
	件
	10

	340
	电动滚刷清扫器
	B＝650
	工作电压380V，电机功率1.5KW，输出转速130r/min，滚刷不沾料。
	件
	10

	341
	电动滚刷清扫器
	B＝1000
	工作电压380V，电机功率1.5KW，输出转速130r/min，滚刷不沾料。
	件
	10

	342
	传动滚筒
	Φ500*750
	DTⅡ02A4083Y(Z)
	台
	1

	343
	传动滚筒
	Φ630*1150
	DTⅡ04A5104
	件
	2

	344
	槽型支架
	B=800
	DTII 03C0122
	件
	50

	345
	外置式电动滚筒
	YZW-11-1.25-800-500
	YZW-11-1.25-800-500
	件
	1

	346
	托辊
	89*800
	　
	件
	40

	347
	改向滚筒
	Φ400*1150
	DTⅡ04B3081
	件
	2

	348
	传动滚筒
	Φ630*1150
	TD4A24
	台
	2

	349
	传动滚筒
	Φ630*1150
	DTⅡ04A5103Y(Z)
	台
	2

	350
	托辊
	Φ89*830
	　
	件
	40

	351
	改向滚筒（包胶）
	Φ400*1150
	DTⅡ04B3102
	件
	2

	352
	逆止器
	DTⅡN1-9
	　
	件
	2

	353
	传动滚筒
	Φ800*1150
	DTⅡ04A6123Y(Z)
	台
	2

	354
	传动铸胶滚筒
	Φ1000*1150
	DTⅡ04A7183S
	件
	1

	355
	传动铸胶滚筒
	Φ1000*1150
	DTⅡ04A7204
	件
	1

	356
	传动滚筒
	Φ800*1150
	100A207Y(Z)
	件
	1

	357
	逆止器
	NF40-75-N
	　
	件
	2

	358
	逆止器
	NYD220-180
	　
	件
	1

	359
	逆止器
	NF40-75-S
	　
	件
	2

	360
	传动滚筒
	Φ800*1150
	　
	件
	1


耐磨尼龙托辊技术要求
一、技术要求 

（一）托辊用途及使用工况

在全厂区域范围内的皮带机上使用，要求具备高负载下的耐磨、防尘、防水和一定的防腐性能。

（二）在正常工况条件下，平均上机使用寿命不小于30000小时（包括辊面、轴承、密封），托辊的防尘、防水密封长期有效，旋转阻力小，并具有较大的轴向承载能力。

（三）耐磨尼龙托辊技术要求
	序号
	分项名称
	参数、材质、性能
	备注

	1
	辊体
	耐磨尼龙，性能见附表一
	详见3.1

	2
	轴承座
	一体式轴承座，材质为增强尼龙
	详见3.2

	3
	密封
	锥口接触密封装置，材质为PA1010，密封装置必须长期有效使用，彻底防止外部的流体、灰尘和水进入托辊的密封装置及轴承内部
	详见3.3

	4
	轴承
	C4系列RS双面密封深沟球轴承
	详见3.4

	5
	轴
	进阶轴
	详见3.5

	6
	结构图
	轴承座与辊体为过盈配合的自锁结构，锥口接触密封装置
	详见3.6


表一耐磨尼龙托辊辊体材质技术指标表

	项目
	指标值
	
	项目
	指标值

	密度
	1.13～1.16g/cm3
	
	180°扁平试验 103次
	无裂纹、无银纹

	使用温度
	0～120℃
	
	疲劳寿命
	107次

	洛氏硬度
	R80～100
	
	缺口冲击强度
	不断

	耐磨pV值 10MPa、3m/s
	≥12
	
	压缩模量
	≥3.0 GPa

	摩擦系数
	0.30～0.40
	
	拉伸强度
	≥80MPa


1.耐磨尼龙辊体技术要求：辊体为一体式浇铸耐磨尼龙（辅以增强剂、增韧剂、耐磨剂、减摩剂等多组份聚合材料（己内酰胺、PTFE、HMPA、非金属硼化物等），表面光滑不粘料、韧性好可承受反复的冲击波、耐磨性好、摩擦系数低、防腐防磁、强度高、无噪音、不损伤皮带、节能效果明显等优异特性。材质应符合表一技术的要求。

2.轴承座性能要求：轴承座结构采用反向一体式轴承座（材质为增强尼龙）与辊体采用过盈配合，避免连接处出现不密封现象；轴承座凸锥与辊体凹锥形成一个子母扣自锁结构，固定了轴承座的位置，减少了轴向窜动量，确保跌落试验配件不脱开且旋转灵活。

3.密封要求：采用锥口接触密封装置，材质为PA1010具有自润滑特性，减少密封件的摩擦力与磨损量，使之密封装置能长期有效使用，彻底有效地防止外部的流体、灰尘和水体进入托辊的密封装置及轴承内部；锥口接触减少接触面的摩擦阻力，降低了托辊的旋转阻力；密封装置的通道内加入了优质锂基脂，使用过程中不需注油。必须满足国家标准的淋水试验要求。密封材质为PA1010或不低于此性能的其它材质。

4.轴承：采用专用优质 C4系列RS双面密封深沟球轴承。
5．轴要求：轴为进阶轴（采用定位精度，不需用挡圈定位），材质为Q235或45#钢，采用精密设备加工，轴承位尺寸精度达到J6标准，轴一体成型不允许用空心轴。轴转动时不得有卡住现象及不平衡状态。

6.附耐磨尼龙托辊结构图
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图注：

a、辊体呈韧性，轴承座与辊体过盈配合（过盈1.5%），确保配合紧密，不进水、不进灰；

b、锥口锁扣部位：轴承座的锥形凸台卡入辊体的锥形凹槽内，形成不可轴向移动的锁扣，稳固轴承座位置；

c、轴承为C4系列轴承；

d、密封件2与轴过盈配合（过盈0.5%），确保配合紧密，不进水、不进灰；

e、密封件2与轴承座锥口呈环形接触密封，减少接触面积，降低摩擦阻力；轴承座与辊体为一体后，作圆周旋转运动时，密封件2与轴为静止状态，外界的污染物（如灰尘、水、其它流体）无法逾越密封件2与轴承座锥口的环形接触处，从而保证托辊旋转部位与静止部位的密封性能;

f、D1=D*1.015;d=d1;d3=d2*1.005。

4.耐磨尼龙托辊的主要技术性能参数：

（1）托辊旋转阻力系数：直径89与108系列≤1.5N；直径133与159系列≤1.8N。

（2）防尘及防水性能：粉尘试验条件下，无粉尘进入密封件；淋水试验条件下进水量0克。
（3）轴向承载能力：轴径≤20时轴向载荷≥15KN，轴径≥25时轴向载荷≥20KN，配件无松动。
（4）轴向位移量：500N轴向力时，轴向窜动值≤0.5mm。

（5）托辊跌落试验：水平跌落高度100cm和1800/G0的高度垂直跌落试验后，辊体与零件未产生损伤和裂痕，配合件无松动，旋转灵活，轴向位移量不应大于1.0mm。

（6）耐磨辊体韧性：扁平1000次，无裂缝、银纹发白现象，缺口冲击试验试样不断。

（7）耐磨辊体耐磨pV值：在12MPa、3m/s试验条件下无异常。
二、耐磨尼龙托辊进厂检测要求
（一）托辊的旋转阻力，其质量指标符合下表的要求

	辊子直径（mm）
	     ≤108
	      ≥133

	防尘托辊（N）
	      1.5
	       1.8


（二）托辊的防尘和防水性能。托辊辊子防尘、防水性能满足以下要求：在具有粉尘的容器内，连续运转200h后，粉尘不得进入密封件内，在淋水工况条件下，连续运转72h，进水量为0克。

（三）耐磨尼龙托辊轴施加下表规定的轴向载荷后，托辊的托辊轴和托辊辊子筒体、轴承座、密封件等不应松动。

	序号
	辊子轴径/mm
	施加轴向力/N

	1
	d1≤20
	15000

	2
	25≤d1≤35
	20000


（四）托辊的轴向窜动试验：在500N轴向载荷作用下，辊子轴向窜动值不得大于0.5mm。

（五）耐磨尼龙托辊按1米的高度进行水平跌落试验，按1800/G0的高度垂直跌落试验后，辊子零件应满足下列条件：

1. 零件和焊缝不应产生损伤与裂纹，相配合处不得松动；

2. 辊子的轴向位移量不应大于1.0mm。
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注：H=1800/G

H----托辊垂直跌落高度，单位为毫米（mm); 

G----托辊重量，单位为千克（KG）。

（六）耐磨尼龙辊子辊体材料的韧性扁平检测，取Φ133耐磨尼龙托辊的辊体长度50mm，用5吨液压机或5吨千斤顶，压到扁平后，取出辊体旋转90度再压到扁平，往复扁平10次，检查外圆4条扁平线周边位置与内圆4条扁平线周边位置有无裂缝、银纹发白现象，有裂缝与银纹则不合格。见下图装置
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三、产品质量及售后服务要求

（一）质保期一年，质保期内耐磨尼龙托辊有损坏时，经分析确因制造原因造成，供方免费更换。
    （二）在安装使用时出现的尺寸、质量、材质问题由供方负责及时解决，否则需方有权退货。

   （三）需方需要供方为需方负责设备操作人员提供免费培训时，供方应根据需方的要求，制订培训计划。

   （四）需方提供每年至少一次的有关维护技术的指导。

   （五）需方建立每天24小时的应急服务热线，必要时，需方保证在8小时内到达现场指导。

   （六）如需现场测绘，需方在收到具备测绘条件的通知后2个工作日内完成测绘。

   （七）如需方提供图纸，供方按所供图纸进行制造；如需方没有提供图纸且为非标准产品，供方应在与需方进行充分技术交流后，提供图纸给需方使用单位进行确认。

   （八）交货时供方应提供装箱清单（注明合同号、规格、数量和送货通单）、出厂检验报告（质保书）。

   （九）如需方需要，供方免费提供产品售前、售中技术服务（如：根据需方要求提供样本、图纸等技术资料、为设计选型提供技术咨询等）和售后的现场安装、调试指导直至设备投入正常运行，保证在设备发生故障时，在需方要求的时间内派服务工程师到现场进行处理，先恢复运行后分析原因和责任。
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